
※サイズ2" (50.8mm)×25FT (7.5m) (MIL-H-5606A 航空機用ブレーキオイル)
・・ (0.47ℓ)
・・ (0.95ℓ)
・・ (3.8ℓ)

※

※

#17-27100 ・・・・・・ (3.8ℓ)

※MIL-H-5606GおよびMIL-PRF-5606Hに適合しています。

#67-05276 ・・・・ (ブラック)
※ #67-06376 ・・・・ (シルバー)

※

(1本)
(1本)
(1本)
(1本) #67-06102 ・・・・

※ ※

#67-42650 ・・・・・・ (ソフト粘着スプレー)

#67-11031 (1"/25.4mm) ・・・・・・ (1Ft/30cm)
#67-11032 (2"/50.8mm) ・・・・・・ (1Ft/30cm)

#67-42652 ・・・・・・ (ハード粘着スプレー)

THERMO-TEC EXHAUST INSULATING WRAP

(13.72m) (1本)
(45.72m) (1本)
(13.72m) (1本)
(45.72m) (1本) #67-42654 ・・・・・・ (粘着スプレー)

(91.44m) (1本)

※
※

#67-42656 ・・・・・・ (クリーナー)

(NATゆるみ確認マーカー剤）高温耐熱製

#67-11911 ・・・・ (イエロー) ※
#67-11907 ・・・・ (レッド)

#67-11908 ・・・・ (ホワイト)

#67-11901 ・・・・ (ブラック)

※

※DYKEM Cross-Checkはナット、ボルト、ファスナーなどの振動による緩みや改ざんを防止します。
部品が故意または自然に緩むとマークがずれて目視によって確認が可能です。
インクは発色性に優れ紫外線の下では蛍光発色します。
ピンク、グレー、ホワイトは非蛍光です。
金属や他の基板への優れた接着性があります。

BOEING仕様、BMS8-45タイプIIに適合

価格

☆LEADING EDGE TAPE
（リーディングエッジ テープ）

¥3,500

容量 価格色
Pink（ピンク）
Gray（グレー）
White（ホワイト）
Yellow（イエロー）
Orange（オレンジ）
Red（レッド）
Blue（ブルー）
Green（グリーン）

67-04444

1oz

67-04690
67-02411
67-25807
67-25810
67-02033
67-25809
67-25808

商品番号

☆ITW DYKEM CROSS-CHECK TM TORQUE SEAL
（トルクシール）

☆TEMPIL MARKER

☆HYDRAULIC FLUID MIL-H-5606A

☆AEROSHELL HYDRAULIC FLUID 41
MIL-PRF-5606H

#17-BO-P
#17-BO-Q
#17-BO-G ¥14,230

¥14,820

上記商品はスプレー缶タイプの飛行機関係に使用する粘着剤です。

☆SPRAY ADHESIVE
（スプレー粘着剤）

☆HI-HEAT EXHAUST COATING
(耐熱コーティング)

粘着性のあるアクリルで覆われた高強度のアルミテープです。凹凸のあるものや
カーブのあるところに使用可能です。特に氷点下のような低温箇所に適合しま
す。寒冷地にお勧め致しますが、常温及び高温箇所でも問題ございません。給
気及び排気ダクト等にも仕様出来ます。

53-41600
53-11003

1"(25.4mm)

2"(50.8mm)

53-11151
53-11001
53-11152

商品番号

¥2,830
¥2,830

幅

53-01275 4"(101.6mm)
53-01276 6"(152.4mm)

¥530

¥4,270

GENERATION Ⅱ COPPER HEADER WRAP

¥2,690

67-31625

1"(25.4mm)

エギゾーストマニホールド及びマフラー等の高温箇所
に使用する耐熱塗料です。耐熱温度は2000°F迄、
内容量は11oz(312g)のスプレー缶タイプです。

商品番号

☆ALUMINIUM FOIL TAPE（アルミテープ）

 6" (152.4mm)

53-01274

幅

アルミ、スチール、セラミック、グラ
ス、プラスチック、木、紙と何にで
も使用できる速乾性で消えにくく、
対抗性のあるマーカーです。

¥10,710
¥5,900
¥14,980

接着面のクリーニング剤です。のりの剥がれ残り・グレーリース・
マーキング等を全てクリアーにします。環境面に配慮された安全な
商品で、生物分解性物質でも問題ありません。

¥27,480

価格
15yards
50yards
15yards
50yards
100yards

長さ

¥3,320
航空機グレード（MIL-H-5606A）の専用ブレーキオイルです。ブレーキシリ
ンダーによっては、これらの専用オイルを使用しないと内部のＯリング及び
ガスケット関係に不具合をもたらす場合があります。

☆HI HEAT COATING（耐熱塗料）¥14,560クリアー

クリアー ¥6,850
価格(１本)

クリアー
¥7,540
¥9,620

クリアー

セール関係の補修に使用するダクロンテープで、補修部分は十分な強度を得る
事が出来ます。
接着剤の付いているテープですのでそのまま貼るだけでＯＫです。古いセールで
粘着力が弱い場合はセールに接着剤を塗ってから接着してください。

DarkBlue(ダークブルー)
HotPink (オレンジ)
Green(グリーン)
LightBlue(ライトブルー)
Red(レッド)
Gold(イエロー)
Black (ブラック)

2" (50.8mm)
3" (76.2mm)

67-31610

4" (101.6mm)
67-31615
67-31620

粘着力が強いタイプですので重量物を固定する場合に
使用できます。又、このタイプは高温部分にも使用出来
る耐熱タイプです。金属・化粧版・織物等あらゆる素材
に使用出来ます。

53-01273

¥4,280

2"(50.8mm)

これらのテープは主翼・水平尾翼・垂直尾翼等の前縁に貼り小石・砂・虫等から
保護する為の粘着性のテープです。
長さは100Ft（30m）のロールです。

¥350

価格
¥4,240
¥9,080
¥12,980
¥17,420

25yards(22.86m)
長さ

50yards(45.72m)
25yards(22.86m)
50yards(45.72m)

スプレータイプの粘着のりです。粘着力が強く、スプ
レー式ですので簡単に装着する事が出来ます。耐熱
タイプなので、耐熱コーティング(#67-11031・#67-
11032）などを固定する場合にもご使用下さい。

ウレタンフォーム・ゴム・木材・金属・シールドモール他幅
広く使用出来ますが、最大の特徴は塗装面に使用して
も表面に浸食等の影響を与えません。

¥2,180
¥4,290

エギゾーストマニホールド及びマフラーなどの高温箇所に
使用する耐熱製の帯です。サイズは２種類ありますので必
要に応じて使い分けて下さい。１Ｆｔ(３０ｃｍ)単位の販売で
すので必要な長さをお求め下さい。尚、これらを装着する
場合の専用粘着剤(＃67-06102)又はシリコンガスケット(＃
67-９４１５)も合せてお求め下さい。

1/8ポンド（約56ｇ）チューブです

67<メンテナンス関係商品>

☆ダクロンセール補修テープ

23-6407

23-6403
23-6405

23-6415

商品番号 幅 色

商品番号

23-6409
23-6411
23-6413

23-6417 White(ホワイト)

23-5192
色

Silver(シルバー)

☆AIRCRAFT CLEANER &DHESIVE
　　(粘着剤及びクリーナー)

ウレタン系のような得に柔らかいものを接着する場合に
使用する速乾性タイプです。
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